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Normeringskader bouwstoffen 
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Vergunning/toezicht/handhaving

Normen  uitloognormen of samenstellingswaarden

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)



Emissiewaarden
(wat mag eruit komen?)

Samenstellings-
waarden

(wat mag erin zitten?)

ZZS 
(aangemerkt of 

kandidaat)
Metalen 15 - 7

Zouten 4 - -

Organische verbindingen - 20 13

Emissie- en samenstellingswaarden en ZZS

3

 er worden geen specifieke eisen gesteld aan ZZS

Bouwstof: materiaal dat is bestemd om te worden toegepast, waarin de totaalgehalten aan 
silicium, calcium en aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, 
met uitzondering van vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie 
 geen onderscheid wel/geen afvalstatus
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Onderzoek 
& advies

Beleidsmatige 
afweging

BeleidKritische
emissiewaarden

Maximale
emissiewaarden

Reconstructie normeringskader

Kritische emissiewaarden  Maximale emissiewaarden (#19): 

2006 2006-2008

Beleid

heden

Bbs

<2006

Bbk

NV-bouwstof V-bouwstof
Overgenomen 4 8
Aangescherpt 8 10
Verruimd 7 1

Samenstellingswaarden ≈ 
maximale waarden 

bodemfunctieklasse industrie



Evaluatie modelmatige uitgangspunten 2006
› Beleidsmatig één standaard scenario gekozen:

– Standaard bouwstof (vaste dichtheid 1550 kg m-3, pH etc.) 

0,5 meter
95% bodemsoorten/processen beschermd

100 jaar

Toenemende mate van 
effect op voorgestelde 

uitloognormen

1550 kg m-3



› Milieueffecten 
– pH (alkalische) bouwstoffen

 Direct/intrinsiek effect 
 pH verouderingseffect

› Toepassing en randvoorwaarden 
– Uitgangspunten normstelling vs toepassing in praktijk 

Knelpunten praktijk (selectie) (1/2)
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Mobilisatie metalen
ondergrond

Processen in 
de ondergrond



› Normeren en beoordelen 
– Verkenning en signalering niet-genormeerde stoffen in bouwstoffen 

– Hergebruik in meerdere levenscycli (beoordeling en vergrijzing) 

– Zichtbare verontreiniging 

– Vrij toepasbaar (direct contact)

Knelpunten praktijk (selectie) (2/2)
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1e 
levenscyclus Xe levenscyclus

Aanvulling secundaire bouwstof

Ontoereikende 
kwaliteit

Einde leven

Hergebruik 
Prodcutie

Aanvulling secundaire bouwstof
Hergebruik 

(bij voldoende kwaliteit)

Aanvulling secundaire bouwstof

Initiële 
grondstof



› Onjuiste en/of niet vakkundige toepassing van bouwstoffen door: 
– Onduidelijke en/of het niet voldoende nakomen toepassingsvoorwaarden

– Een generieke toepassing zonder nadere afweging of een bouwstof wel geschikt is voor de beoogde locatie 

– Onvoorziene omstandigheden zoals verzakkingen van werken of stijging van grondwaterspiegel 

› Toepassing in grote(re) hoeveelheden 

› Afwijkende eigenschappen van enkele bouwstoffen

  

  Aanpassen normwaarde voor uitloging/samenstelling slechts beperkt effect

Voornaamste oorzaken milieueffecten
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› Hou meer rekening met specifieke toepassingen/eigenschappen ≠ normstelling herzien  
eerder aanvulling op…
– Onderzoek de problematiek en oplossingen rondom het pH effect en het pH verouderingseffect voor alkalische 

bouwstoffen

› Ontwikkeling van een werkwijze voor de signalering van niet-genormeerde stoffen 

› Monitoring generieke kwaliteit van bouwstoffen  bouwstoffen met heterogene 
samenstelling

› Ontwikkelen methodiek of handelingskader beoordeling hergebruik in meerdere 
levenscycli 

Aanbevelingen
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